A
INDUSTRIA & COMERCIO /' S.R.L.

CATALOGO
MANOMETROS
SOPLETES
TORCHAS DE CORTE
REGULADORES

A LINCOLN ELECTRIC COMPANY,




The Harris Products Group es el resultado de la fusion de dos grandes nombres en
laindustria de los equipos de gas: Harris Calorificy J. W. Harris.

ALINCOLN ELECTRIC COMPANY

Este fue el resultado de una serie de adquisiciones por parte de The Lincoln Electric Company.

Harris Calorific es un fabricante de equipos de soldadura y corte de gas industrial, asi como equipos de
control para gases especiales y sistemas de distribucion de gas. Por otro lado J. W. Harris es el mayor
fabricante de aleaciones de soldadura fuerte y soldadura blanda; especializado en la fabricacion de
aleaciones de cobre - fosforo, cobre - fésforo - con plata, aleaciones de alto contenido en plata,
aleaciones de estano, entre otras.

El resultado de esta union es una sélida combinacién entre ambos equipos, ofreciendo un excelente
servicio de atencién al cliente.

Los productos Harris son fabricados por trabajadores experimentados, utilizando tecnologia de ultima
generacion para suministrar a los clientes los productos mas fiables del mercado: 100% probados, 100%
deltiempo para una éptima consistencia y precision.

The Harris Products incluye instalaciones en Estados Unidos, Italia, Polonia, Espana, Alemania, México
y Brasil dando a la compania una vision global del mercado.

Harris se enorgullece de suministrar productos y equipos de la mas alta calidad a la industria del corte,
soldadura, soldadura fuerte y soldadura blanda en mas de 95 paises diferentes.

SOLDADURA * CORTE » SOLDADURA FUERTE » SOLDADURA BLANDA




REGULADORES

ALINCOLN ELECTRIC COMPANY

Reguladores

Caracteristicas generales:

» Los reguladores Harris son disefiados y fabricados segun las normas mas recientes:
-1S0O 2503 PARA REGULADORES DE PRESIONY CAUDAL DE BOTELLA,
- LOS INDICADORES DE PRESSION SON CONFORMES A LA ISO 5171.
Todos los reguladores industriales Harris disponen de 7 afos de garantia;
Asiento de la capsula de alta presion con superficie de sellado PTFE (Teflon);
Los reguladores de gas version D tienen una valvula de descarga de
de seguridad interna (IRV);
Todos los reguladores son suministrados con conexiones de entrada y salida
cumpliendo los requerimientos de todos los paises.
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Asiento encapsulado Valvula de serguridad
con filtro de descarga interna (IRV)
con asiento autorectificable

Reguladores de Presion de Botella

Modelo 94

Regulador de una etapa

Aplicaciones:
P Ideal para el servicio intensivo en la industria y laboratorios.

Caracteristicas:

» Cuerpo y sombrerete sélidos de laton forjado;
» Presion maxima de entrada de 230 bar;
» Diafragma grande de @ 90 mm que controla con precision
la presion de descarga;
» Filtro de entrada sinterizado;
B Manometro resistente con calibracién de facil lectura. Coutacy

B PRISION

94-1.5-AC

T - MANOM. MANOM
PRESION MAX. PRESION CAUDAL PRESION PRESION

MODELO ENTRADA DE SALIDA MAX DESCARGA. ENTRADA

(bar) (bar) (m?/h) (bar) (bar)

94-1.5-AC Acetileno 25 0-14 35 0-2,5 0-40
94-10-0X Oxigeno 230 0-10 155 0-16 0-315




Modelo S45

De una etapa con dos manémetros

Aplicaciones:
P Regulador grande y resistente de altas prestaciones industriales.

Caracteristicas:

Cuerpo de laton forjado para maxima resistencia;

Presion maxima de entrada de 230 bar;

Caudal suficiente para cortar acero hasta 400mm;

Gran diafragma de @ 70 mm que estabiliza la presion de trabajo;
Entrada lateral (vertical opcional);

Diafragma de acero inoxidable;

Asiento de valvula de PTFE (Teflon); J
Tornillo de ajuste ,T" de latén. S4551.5-AC
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Fain 2 : MANOM. MANOM
PRESION MAX. PRESION CAUDAL PRESION PRESION

MODELO ENTRADA DE SALIDA MAX
(bar) (bar) (mh) DES{%‘;‘SGA' E"{E’?]D"‘

54581.5-AC Acetileno 25 0-1,5 52 0-2,5 0-40

Modelo 25GX

Regulador de una etapa

Aplicaciones:
P> Regulador grande y resistente de altas prestaciones industriales.

Caracteristicas:

» Cuerpo de latén forjado para maxima resistencia;
P Presion maxima de entrada de 230 bar;
P> Caudal suficiente para cortar acero hasta 400 mm de espesor;
P Gran diafragma de @ 70 mm due estabiliza la presion de trabajo;
P> Sombrerete cromado duradero;
» Entrada lateral. 25GX-1.5-AC
PRESIONMAX. | PRESIONDE | CAUDAL s Ll
MODELO ENTRADA SALIDA MAX
(bar) (bar) (m¥h) DESCARGA. ENTRADA.
(bar) (bar)
25GX-1.5-AC Acetileno 25 0-1,5 52 0-2,5 0-40
25GX-D10-0X Oxigeno 230 0-10 170 0-16 0-315
25GX-4-LP Propano 25 0-4 25 0-6 0-40

Modelo 801

Regulador de una etapa 1 o

Aplicaciones: | /) |
P Es un medidor de oxigeno (regulador médico) para usar con aparatos respiratorios. o, 4

Caracteristicas:

El cuerpo esta hecho de laton forjado, con esfera cromada alta resi:
Facil de leer al mostrar tanto la barra como la libra por pulgada cuz
Cumple con la norma EN-562.

Hay una valvula de seguridad en el exterior y el interior para mayor
seguridad.

vyVywy

801RM-15F-02

PRESION | PRESION |VELOCIDAD | PRESION PRESION
MAX. APLICADA MAX. FRONTAL FRONTAL

BOBELO NERSON ENTRADA TRABAJO FLUJO uso PADMA
(bar) (bar) (LPM) TRABAJO INGRESO

801RM-15F-02 - Oxigeno 230 3.5 0-15 0-15 0-315



REGULADORES

ALINCOLN ELECTRIC COMPANY

Modelo 651 T

Regulador de caudal de dos etapas con flujometro
y economizador de gas integrado.

Aplicaciones:

P Todo tipo de soldaduras. Disefiado para suministrar con precision
el caudal de gas requerido y reducir el consumo de gas de interte.

Caracteristicas:

P Regulador con medidor de caudal de dos etapas;
P Cuerpo de latén forjado para maxima resistencia;
P Filtro interno para proteccion contra la contaminacion;
P Preciso control del caudal de gas;
P Fuerte, resistente con buena visibilidad a 360°. Flujometro de policarbonato;
» Entrada lateral;
P Version blogueable disponible.
651-30L-AR
A MANOM )
HGTELS PR CAUDAL PRESION FLUJOMETRO
(Lpm) ENTRADA (Lpm)
{bar) )
651-30L-AR Argon / CO;

Reguladores de caudal con flujometro

Caracteristicas generales:

Conformidad con la ISO 2503;

» Regulador con disefio de presion compensada para un control preciso del caudal;

» Flujometro con cubierta de policarbonato resistente de facil lectura y con 3602 de visibilidad;
» Presion de salida predefinida en 3,5 bar (excepto el modelo 351).

v

Model 601D-F

Regulador de caudal compacto con flujometro
Aplicaciones:
P Soldadura MIG/ MAG/ TIG para trabajos livianos.

Caracteristicas:

P Cuerpo de laton forjado para maxima resistencia; \W'a;
P Presion maxima de entrada 230 bar; @
P Conexion de entrada trasera (entrada lateral opcional). \ ‘ﬁ ’ )/9’

601D-30-F

PRESION MAX. MANOM -
MODELO GAS ENTRADA CAUDAL PRESION ENTRADA FLUJOMETRO
(bar) (Lpm) (bar) (Lpm)

601D-30-F-AR/CD Argon / CO, 230 0-30 0-315 0-30



REGULADORES

ALINCOLN ELECTRIC COMPANY

Modelo 351 o

Regulador de caudal con flujometro economico
de compensacion zero

Aplicaciones:
» Soldadura MIG/ MAG/ TIG para trabajos livianos.

+

Caracteristicas:

P Inteligentemente construido para ser economico;

» Disefio compacto;

P Disefo resistente a la congelacion y a los dafios por CO;
P Ahorra gas, opera a presiones inferiores a las habituales.

351-30L-CD
PRESION MAX. MANOM .
MODELO ENTRADA Ca‘_” E’n‘;"' ‘ PRESION ENTRADA FL”‘(‘E':E)TW
(bar) P (bar) P
351-30L-CD CO, 230 0-30 0-315 0-30

Modelo LE250

Principales caracteristicas

» Presion maxima de entrada 230 bar

» Flujo suficiente para cortar acero de hasta 300 mm

» Ajuste suave, con alta precision.

» Conexidn de entrada lateral

» Version estandar con capo cromado, caja de manometro
pintada en oro

»Argon (AR)

» Carbon Oxide (CD)

Procesos
Corte, calentamiento y soldadura para trabajos medios



S

A LINCOLN ELECTRIC COMPANY

Dispositivos de seguridad

Los accesorios de seguridad Harris ayudan
a prevenir:

P La entrada de aire o oxigeno dentro de la linea
de distribucion o botellas de gas;
P Retroceso de llama la cual se propaga rapidamente
a traves de la manguera;
P Caudal de gas adicional en el caso de retoceso de llama.

1. eguridad contra el retroceso
de gases

P Las valvulas antiretroceso previene las
fugas o el retorno repentino de aire
u oxigeno en las lineas de distribucion
o botellas.

— 1. Vélvula antiretroceso
abierta

. Valvula antiretroceso
cerrada

N

Detiene el retroceso de llama

P Un supersor de acero inoxidable —
sintetizado previene el retroceso
de llama del gas de salida y enfria
la llama por debajo de la temperatura ; o

AL SRR — 3. Valvula térmica
de ignicion del gas, por lo que - (abierta)
el gas no puede re-encenderse
en el lado de entrada.

. Supresor de llama Supresor de llama

. Valvula térmica
(abierta)

(7]

. Previene la re-ignicion de la llama

P La valvula de control de la temperatura
consiste en una valvula muelle que se
mantiene en posicion abierta por
un elemento soldado.- En el caso
de excesiva temperatura en
el dispositivo de seguridad causado
por el retroceso de llama o reigniciones,
la valvula cierra automaticamente
y atura el caudal y por lo tanto
detiene definitivamente la reignicion.

Vélvula antiretroceso
cerrada

. Vélvula antiretroceso
cerrada

Supresor de llama Supresor de llama

Valvula térmica
(cerrada)

. Vélvula térmica
(abierta)




AGCESORIOS

ALINCOLN ELECTRIC COMPANY

Valvulas antiretroceso de llama

P Evitan el retroceso de llama de los gases
con valvula de retencion incorporada;

P Extingue el fuego de retroceso de llama
con filtro de metal sintetizado;

P Corte térmico que cierra el paso de gas
en caso de fuego en la manguera,
gquemadura o retrocesos de llama repetidos
(Solo version T);

P Reseteable (solo version 3T).

g A

Para Regulador

. | PRESION MAX.
MODELO CALDAL MR (bar) ROSCA ENTRADA | ROSCA SALIDA
OX_AC_LPG H,
183L  Gascomb 30000 - 15 5 35  9/16-18UNF-2B-LH 9/16°-18-UNF-2A-LH
188- (L & R) 188-R Ox 100000 25 - - - 9/16“18-UNF-2B-RH 9/16°-18-UNF-2A-RH
188-T.  Gascomb 30000 - 15 5 35  9/16™18-UNF-2B-LH 9/16"-18-UNF-2A-LH
188-TR Ox 100000 25 - - -  9/16“18-UNF2B-RH 9/16°-18-UNF-2A-RH

SOPLETES PARA CORTE MANUAL

ALINCOLN ELECTRIC COMPANY

Modelo 62

‘IL" Cabeza 90° ) . - : .4 .

...para Acetileno y gases combustibles de bajo coste tales
como Propano, Gas Natural, Gas MAPP®, y Propileno

El estandard industrial con el que todos los otros disefios son comparados. El modelo 62-5 es menos costoso de mantener,
operar y mas seguro de utilizar.

Nuestro mezclador de inyeccion “F” puede producir la llama mas caliente posible con una minima presion de gas,

62-5E PRESION UNIVERSAL “E”
(PARA ACETILENO Y GASES ALTERNATIVOS)

CABEZA 90°

haciendo de este el disefio mas seguro y eficiente de la industria.

Caracteristicas:

Corta acero hasta 300 mm;

Cabeza y palanca forjados;

Disposicion triangular de los tubos;
Conexiones soldadas;

Mezclador en la cabeza;

Usar con boquillas 6290 (ver pagina 69-70).

_62-5F BAJA PRESION “F” INJECTOR
— (PARA UN MAXIMO RENDIMIENTO CON GASES ALTERNATIVOS)

CABEZA 70°

PESO | PESO
(Kg]‘ MODELO (Ke)

62-5E 1,27 62-5AE 1,26 460

LARGO

MODELO (mm)

VYYYYY

Cabeza 70°

CABEZA 90°
MODELO
62-5FL

1,32

CABEZA 70°

PESO
(Kg) MODELO ‘

62-5AFL

PESO
(Kg)
1,31

CABEZA 180°
MODELO
62-5BFL

1,18

530



Modelo 242 —
g;—::_ o -2

")

s

Caracteristicas:

P Capacidad de corte de hasta 200 mm;

P Un soplete para todos los gases combustibles:
solamente cambiar la boquilla de corte, calentamiento

o ranurado;

Disefio resistente con disposicion triangular de los tubos

de acero inoxidable, cabeza s¢lida de laton forjado; 242 PRESION UNIVERSAL
(PARA ACETILENO Y GASES ALTERNATIVOS)

Disponible para acomodar todos los estilos de boquilla
del mercado;
Facil control del oxigeno de corte para un inicio mas suave;

CABEZA 90° CABEZA 70°

LARGO
Mezclado en la cabeza y disefio de presion universal PESO (mm)
tipo “E” para maxima seguridad del operador; WOPELS m NERELD (Kg)

El control de calidad y la reputacion de Harris hacen 242.2 249-A 1,30
de este el soplete mas seguro y con una vida util

mas prolongada;

Rapido calentamiento y corte;

Piezas de recambio y accesorios disponibles

Total versatilidad;

Versiones extendidas disponibles bajo peticion;

Utilizar con boquillas 6290 (ver pagina 69-70).

CORTE POR MAQUINA
Sopletes para maquinas Modelos 198

Los sopletes de corte con maquina Harris han sido disefiados para satisfacer las necesidades de todo tipo de trabajo.
Robustos y fiables, tienen una capacidad de corte de hasta 380 mm. Los sopletes de corte con maquina Harris estan disponibles
con disefo de dos o tres tubos para todos los gases combustibles a partir de 0,015 bar de presion.

Caracteristicas Generales:

Cabezal sélido para maxima reisistencia;

» Cuerpo de soplete estandard de 32 mm o 35 mm de diametro;

» Todos los sopletes tienen roscas de entrada de 9/16x18 UNF;

» Utilizar con boquillas de corte con maquina 6290 (ver pagina 81-82).

Yy ¥Yyv v ¥
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ALINCOLN ELECTRIC COMPANY

v

Modelo 198-2/198-2F v,

Caracteristicas: =
P Capacidad de corte hasta 200 mm; F\ r =
P> Una sola entrada para oxigeno y oxigeno de corte. - *‘ L

SOPLETES DE BAJA PRESION

(PARA ACETILENO)

MODELO TR LARGO | CUERPO
{mrn) o (mm)

198-2-35R 2 tubo & rack®

Modelo 133-2V/133-2FV

Caracteristicas:

P Tres tubos con 3 valvulas;
P> Capacidad de corte de hasta 200 mm.

SOPLETES DE BAJA PRESION
(PARA ACETILENO)

PESO | LARGO | CUERPO
MODELO ESTILO
[z | ean |

133-2V 3 tubo 1,05



BOQUILLAS DE CORTE Y RANURADD | &=

ALINCOLN ELECTRIC COMPANY

Boquillas de Corte con Maquina

P Minimiza el ancho del corte; ‘d

P Mayor velocidad de corte, reduce la aportacion de calor; |

P Cortes con maquina de alta calidad, reduce el trabajo posterior; e

P Utilizadas con gases combustibles de bajo coste. :
e

Caracteristicas de Boquillas de Corte de Alta Velocidad -

6290VVC para Propano :

Ny PRESION 0X CAUDAL CAUDAL
veLocipap | PRESION | percalenTa- | CAUDAL | OXIGENODE | GASDE | PODER CA- | syeynpe

MODELO ESPESOR | ‘ne'copTe | OXIGENO MIENTO OXIGENO | PRECALENTA- | PRECALEN- | LORIFICO CORTE

( DE CORTE DECORTE | MIENTO | TAMIENTO | (Alto-Bajo
> (mmimin) (bar) | (Altel-Bajo) | == ) (Alto- Bajo) | (Alto-Bajo) |  (Kcalh) b o)
_ | (bar) () (If)
6290-0%VVC  20-35 550 - 360 70 25-0,7 4000 2800-1200  700-300  15600-6700 20
6290-2WWC  75-100 280 - 190 65 25-0,7 8000 2800-1300  700-330  15600-7400 3.0

Boquillas de dos piezas GPN
Propano y Gas Natural

OXIGENO GAS COMB

GPN-000 14-17 0,15-0,35
GPN-00 3-8 00 14-17 0,15-0,35
GPN-0 8-15 0 1,7-24 0,20-0,35
GPN-1 15-25 1 21-24 0,20-0,40
GPN-2 25-50 2 2,4-3,1 0,20-0,55
GPN-3 50-75 3 28-34 0,30-0,60
GPN-4 75-100 4 28-34 0,40 - 0,60

Boquillas de una pieza
1-101-HV para Acetileno

OXiGENO ACETILENO

1-101-1 15-25 0,20-0,35
1-101-2HV 25-50 2 2,4-3,1 0,20-0,50
1-101-3HV 50-75 3 28-34 0,30-0,70




L) EQUIPAMIENTO

ALINCOLN ELECTRIC COMPANY

KITS COMPLETOS

Empufnadura de laton de alta capacidad para aplicaciones de alto rendimiento;
Accesorio de corte con disposicion triangular de los tubos de acero inoxidable;
Mezclador de Presion universal para una maxima seguridad - menor riesgo de retroceso de llama;

Regulador con calidad, rendimiento y durabilidad mejorados;
Kit completo con gafas, encendedor con piedra y 6 metros de manguera de doble tubo con racords;

Embalaje atractivo completamente reciclable.

[ ==\

TOUGHEST GAS WELDING
& CUTTING Fi W.I‘F‘H'I NT

YyYvyYVYyVvYY

Corta hasta 150 mm PRESION UNIVERSAL Suelda hasta 9 mm PRESION UNIVERSAL (Acetileno)

' REGULADOR
ACCESO- BOQUILLAS | BOQUILLA REGULA-

MDELO E%'i'al:A' MEggF';A' RIO DE gg%'g;';e DE SOLDA- | CALENTA- DE.?L”P';LE DOR ACCESORIOS
CORTE DURA MENTO | SHAFR. | DEGAS

6 M Manguera

MASTERLINE

DIAMOND 21004 Wl 5L (4300591),
432 E-43 733 62002  23A90-35/8  J-63:2 Gafas (APS010),

MASTERLINE 25GX-15-  Encendedor (268),

PLATINUM ERREIRON | Piedra (26L)

Corta hasta 150 mm PRESION UNIVERSAL Suelda hasta 4 mm PRESION UNIVERSAL (Acetileno)

ACCESO- REGULADOR DE | REGULADOR
MODELO E’gﬁ%ﬁ* MEZCLA| "mioDE | YooK | BOGULLES | WELDING | 'SIMPLEETAPA | DESIMPLE |  ACCESORIOS
CORTE OXIGENO | ETAPA GAS

B W Manguera
M RLINE 733 62001 SSOCVIR ' 55p005  266X-100X  25GX-15AC et

(43

SILVER 886-CVTL
Piedra IZELI

Corta hasta 100 mm PRESION UNIVERSAL Suelda hasta 4 mm PRESION UNIVERSAL (Acetileno)

SINGLE
g | REGULADOR DE STAGE

N ACCESO-
EMPUNA- | MEZCLA- CHECK | BOQUILLA | WELDIN ACCESORIOS

MODELO DURA por | MODE | yalVvES | DECORTE | BOQUILLA S'ng"lggﬁgpﬁ GAS COMB

EOHEE REGULATOR

& M Manguera
(4300581},

MASTERLINE 886-CVTR HEdTS
BRONZE 85 D-85 73-3 6290-1 886-CVTL 23A90-5 801-10-0X 801-1,5-AC Eﬁ:ﬁ:ﬁs&-ﬁn&l
iedra (26L)



KIT TRABAJADOR Al — )

del metal TOUGHEST GAS WELDING
P> Compatible con equipos & CUTTING EQUIPMENT
VICTOR?; e

P> Mezclador con sistema espiral;

P> Reguladores S45 de alto
rendimiento;

P Kit completo con Gafas,
Encendedor con piedra
y 6 mt de manguera.

Corta hasta 150 mm - Suelda hasta 20 mm

- REGULADOR

EMPUNA- | MEZCLA- | ACCESO- | cypek | BOQUIL- 1 weiping | DEsimpLe | REGULADOR

MODELO sl Baricad T ol IS o ool il DE SIMPLE ACCESORIOS
CORTE CORTE ‘ ETAPA GAS

OXIiGENO

6 M Manguera

188SHTL {aaiuast);
IRONWORKER  VH31 E-43HV VH24 1-101-1 HV 188SHTR 23A90-3 $45-10-0X 545-1,5-AC Gafas (4304482),
Encendedor (268),

Piedra (26L)

INFERNO®

Aplicaciones:

P> Reparacion de superficies de carreteras;
P Eliminacién de pintura;

P Quema de malezas y rincones;

P Fundicion de nieve o hielo.

Caracteristicas:

P 126.000 Kcal/h;
P Valvula de ajuste de latén;
P Manguera de gas de 3 m.




MAS QUE PRODUCTOS
iSOLUCIONES!

INDUSTRIA'&COMERCIO S.R.I%

SANTA CRUZ

PI-36, E/ Av. Paragua y Av. Mutualista, C/ Diagonal 2

E/ 4to. y 5to. Anillo, Parque Industrial SCZ

Teléfono: (+591) 3-3649549 - WhatsApp: (+591) 713-31324
Correo: comercial@icomsrl.com.bo - Web: www.icomsrl.com.bo

LA PAZ

Av. Bolivia, Zona Nuevos Horizontes 1, C/V, Nro. 339
Teléfono: (+591) 2-2852249 - WhatsApp: (+591) 677-05036

COCHABAMBA

Av. Blanco Galindo Km. 7,
E/ C/ S. Pagador y Av. P. Dalence. Acera norte
Teléfono: (+591) 4- 4042088 - WhatsApp: (+591) 677-05037

www.icomsrl.com.bo




