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Fabricacion norteamericana y propiedad de asociados
Los propietarios asociados de Hypertherm fabrican

con orgullo nuestros sistemas en los Estados Unidos.

Somos los Unicos fabricantes importantes que lo
hacen.

Mas de 50 afios de excelencia de corte
Nos enfocamos principalmente en disenar y fabricar
los mejores equipos de corte del mundo.

Diseiio confiable y duradero

La confiabilidad y la durabilidad forman parte del
disefo de cada sistema que fabricamos gracias a
caracteristicas como nuestra tecnologia patentada
SpringStart™, que elimina las piezas maviles de la

antorcha y logra un arranque del arco mas confiable.

Mas consumibles

Las propuestas de consumibles exclusivas de
Hypertherm, como nuestros consumibles patentados
FlushCut™ HyAccess™ y consumibles de ranurado, le
permiten dominar cualquier aplicacion que se le
presente.
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Consumibles mas duraderos

Los inventos de disefo patentado, como el chorro
Coaxialassist™, Conical Flow™, coolCore®, CoolFlow™ y
LongLife®, ademas del maquinado de precision a
tolerancias 8 veces mas estrechas que un cabello
humano, garantizan que los consumibles Hypertherm
duraran mucho mas que los de cualquier otra marca.

Asistencia tecnica y capacitacion a largo plazo

Todos nuestros productos incluyen un programa
integral de asistencia técnica; un pase que le dara
acceso a todo lo que necesita para maximizar la
duracion de su sistema de corte y mantenerlo
cortando en las mejores condiciones.

Gran red de minoristas autorizados

Los sistemas Hypertherm estan disponibles en mas de
3000 tiendas de suministros de soldadura en todo el
mundo, lo que garantiza un amplio respaldo y
disponibilidad, sin importar donde se encuentre.

Mas sobre I+D

Con casi 500 patentes mundiales, dedicamos mas
recursos a la investigacion, desarrollo y ensayos de
corte industrial que cualquier otro fabricante en el
mundo.
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Powermax30® XP

Sistema plasma de calidad
profesional para el corte
manual de 3/8 pulg. de metal.

Capacidad Espesor Velocidad de corte
Corte

Recomendado 3/8 pulg. 20 pulg/min
1/2 pulg. 10 pulg/min

Corte de separacion 5/8 pulg. 5 pulg/min

Diseno dos en uno, facil de usar

* Gran potencia de corte para metal grueso, ademas
de consumibles FineCut® para el corte de detalles
en laminas delgadas de metal.

e Conéctelo a un enchufe de 240 V con tecnologia de
Auto-Voltage™ y con el adaptador de enchufe
incluido.

Concluye los trabajos mas rapido

e Potencia de corte 50% mayor* para lograr mayores
velocidades de corte.

* Menos tratamiento del borde — disefios patentados
de consumibles para una calidad de corte superior.

* Dos veces la duracion de los consumibles* y un
70% mas eficaz como promedio para dar un costo
de corte mas bajo.

Compacto y confiable

* Nueva antorcha Duramax™ LT concebida para
resistir calor e impacto.

e Confiabilidad Hypertherm Certified™ que asegura el
rendimiento en las condiciones mas exigentes.

Velocidad de corte

" Antorcha manual Duramax LT

Rendimiento de corte relativo, acero al
carbono

1/8 pulg.

Espesor

A 307% mayor

. Powermax30 XP

. Oxicorte

1/4 pulg.



Especificaciones

Voltajes de entrada

240V, 1-F, 50/60 Hz
KIGENCREENET ERRE R 240V, 1-F, 25.5-18.8 A
15304

Voltaje de salida nominal 125 VCD

Ciclo de trabajo a 104 °F 35%, 240V

Voltaje en circuito abierto 256 VCD
Dimensiones con manijas
Peso c/antorcha 15 pies
Alimentacidn de gas

Presidn/rango de flujo de
entrada de gas recomendados
Longitud cable potencia 10 pies
de alimentacion

Tipo fuente de energia Inversor - IGBT

Requisito al motor 5.5 kW plena capacidad, salida 30 A

Certificaciones CSA certificada para uso en América
y Asia excepto China.

Fuente de energia: 3 afios
Antorcha: 1 afio

214 libras
Aire sin aceite, limpio y seco o nitrégeno
4 scfm a 80 Ib/pulg?

ETETE]

14.0 pulg. Prof.; 5.5 pulg. An.; 11.5 pulg. AL

Usos comunes

Climatizacion, agricultura, mantenimiento
de inmuebles/plantas, bomberos y
rescate, procesos de fabricacion
industrial, ademas de:

Rescate y extraccion
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Powermax30® AIR

Sistema plasma de nivel
profesional

con compresor de aire interno
para alta portabilidad y facilidad
de corte de metal.

Capacidad Espesor Velocidad de corte
Corte
Recomendado 8 mm (5/16 pulg.) 500 mm/min (20 pulg/min)
10 mm (3/8 pulg.) 250 mm/min (10 pulg/min)
Corte de separacion 16 mm (5/8 pulg.) 125 mm/min (5 pulg/min)

Facil de instalar y operar

* Puede operarse dondequiera porque lleva
adentro el compresor de aire.

* Se enchufa a cualquier salidade 120V 0 240 V
con la tecnologia Auto-Voltage™ y trae los
adaptadores de enchufe.

* Altamente portatil. El sistema mas pequefio y
liviano de su tipo.

Concluye los trabajos mas rapido

e Hace mas en menos tiempo. Las mayores
velocidades de corte y superior calidad de corte
redundan en menos operaciones secundarias.

* Con la prestacion arco piloto continuo, corta
rapidamente rejilla de metal o metal oxidado, sin
tener que disparar de nuevo el gatillo.

e Una herramienta para cortar una variedad de
tipos y espesores de metal.

Resistente y confiable

e La nueva antorcha AIR T30 es fuerte y esta
disefiada para soportar las condiciones mas
exigentes.

* El sélido compresor interno elimina el costo
relacionado con un compresor externo.

« Confiabilidad Hypertherm Certified™ que asegura
el rendimiento en las condiciones mas exigentes.

\elocidad de corle

Antorcha manual AIR T30

Rendimiento de corte relativo, acero al
carbono

A 137% mayor

B Povermaxso AIR

. Onxicorte

3 mm (1/8 pulg.) 8 mm (1/4 pulg.)

Espasor
Amperios/peso

Powermax30 AIR Competidor A Competidor B



Especificaciones Usos comunes

. Climatizacion, mineria, mantenimiento de
Voltajes de entrada 120-240V, 1-F, 50/60 Hz inmuebles/ plantas, bomberos y rescate,

KGN CED T EEPAT N 120-240V, 1-F, 29-15 A procesos de fabricacion industrial, ademas de:
Corriente de salida 15-30A
Voltaje de salida nominal 83VCD

Ciclo de trabajo a 40 °C 35%, 240V
(104 °F) 20%, 120V

Voltaje en circuito abierto 256 VCD

Dimensiones con manijas 420 mm P; 195 mm A; 333 mm L
(16,5 pulg. P; 7,7 pulg. A; 13,1 pulg. L)

Peso c/antorcha 4,5 m 13,5 kg (29,8 Ibs)

(15 pies)

Longitud cable potencia 3'm (10 pies)

de alimentacion

Tipo fuente de energia Inversor - IGBT

Requisito al motor 5,5 kW plena capacidad, salida 30 A

Certificaciones CSA certificada para uso en América
y Asia excepto China.

Garantia Fuente de energia: 3 afios

Antorcha: 1 afo

Corte con potencia de alimentacion 120 V

Las capacidades de corte a la salida maxima : _
recomendada de 20 A son: T —

« 3 mm (calibre 10) a 762 mm/min (30 pulg/min) Reparacion y modificacion de vehiculos

6 mm (1/4 pulg.) a 355 mm/min (14 pulg/min)

10 mm (3/8 pulg.) a 125 mm/min (5 pulg/min)

Rendimiento superior con gran portabilidad

En comparacion con los modelos competitivos con
compresores internos, el Powermax30 AIR tiene
una relacion potencia/peso mas alta, lo que
significa la mayor potencia de corte en el disefio
mas liviano.

Tecnologia de alto rendimiento

Los nuevos disefios de consumibles de patente
pendiente hacen posible el corte uniforme con la
optimizacion del flujo de aire proveniente del
compresor interno compacto. Powermax30 AlIR,
en conjunto con el sistema de extraccion de
humedad sumamente eficaz, proporciona una
excelente calidad de corte y un rendimiento
uniforme en condiciones calientes y humedas.
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Powermax45® XP

Sistema de plasma de calidad
profesional para corte, ranurado
y marcado de metal de 16 mm
de espesor.

Capacidad Espesor Velocidad de corte Estilos estndar de antorchas Duramax Lock

Corte (visitar www.hypertherm.com para mas opciones de antorchas)
Recomendado 16 mm 500 mm/min

22 mm 250 mm/min

Corte de separacion _
F— 29 mm 125 mm/min m

Perforacion 12mm " Antorcha manual 75° Duramax Lock

* Capacidad de perforacion para uso manual o con control de altura de la antorcha automético
Capacidad Tasa de remocion de metal Perfil de la rafiura
Rafiurado

Rafiura coman 3,4 kg por hora 3,2 mm P x 6,8 mm A n

Antorcha manual 15° Duramax Lock

FAcil de usar y con diseiio versatil

El tamafio reducido y el peso liviano ofrecen portabilidad
excepcional para un sistema de corte con capacidad nominal
de 16 mm.

Uso manual y mecanizado con interfaz CNC y conexion

de antorcha FastConnect™, ke i D ok
Tecnologia patentada de corte con arrastre que facilita el uso,

incluso a los operadores novatos.

Acomete diferentes trabajos con varios estilos de antorcha Rendimiento de corte relativo, acero al carbono

y consumibles faciles de usar.

No es necesario cambiar la presion de aire. La tecnologia

. L A 268% mayor en B mm
Smart Sense™ asegura que siempre esté bien regulada.

Marcado y rafiurado de precision con el nuevo proceso
de bajo amperaje.

Méxima productividad

Concluye los trabajos mas rapido con velocidades de corte
una y media veces mayores que las del oxicorte en acero
al carbono de 6 mm.

B Powermaxas xp

. Oxicorte

Menos retrabajos de limpieza y desbaste dada la calidad
superior de corte y rafiurado.
Duramax Lock: Permite el rapido reemplazo de consumibles

sin la necesidad de apagar el equipo con la nueva funcion 6 mm 10 mm 12mm
inhabilitacién de antorcha.

Velocidad de corte

) ) Espesor
Resistente y confiable
Antorchas Duramax® Lock concebidas para resistir a impactos
y al calor.

Tecnologia SpringStart™ para un arranque consistente

y una antorcha mas confiable.

Confiabilidad Hypertherm Certified™ que asegura el rendimiento
en las condiciones mas exigentes.




Especificaciones

Voltajes de entrada ( 10%) 200-240V, 1-F, 50-60 Hz
480V, 3-F, 50-60 Hz

Corriente de entrada a 6,5 kW 200-240V, 1-F, 39/32 A
480V, 3-F, 9,4 A

Corriente de salida 10-45 A

Voltaje de salida nominal 145VCD

Ciclo de trabajo a 40 °C 50%a 45 A, 200-240V, 1-F
60% a 41 A, 200-240V, 1-F
100% a 32 A, 200-240 V, 1-F
50%a 454,480V, 3-F
60%a 41 A, 480V, 3-F
100%a 32 A, 480V, 3-F

Voltaje en circuito abierto 275VCD

442 mm P; 173 mm A; 357 mm L
Peso con antorcha de 6,1 m 14 kg

Alimentacion de gas Corte: aire (limpio, seco y libre de aceite), nitrdgeno, F5
Ranurado: aire (limpio, seco y libre de aceite), nitrdgeno, F5
Marcado: aire (limpio, seco y libre de aceite), argin

Presionfrango de flujo de entrada — REERERRRE
de gas recomendados

Longitud cable potencia de 3m
alimentacidn

Tipo fuente de energia Inversor - [GBT
12,5 kUA (10 kW) plena capacidad, salida 45 A

Eficacia eléctrica 88%

Capacidad de reciclado 100%

Certificaciones CSA certificada para uso en América y Asia excepto China

Garantia Fuente de energia: 3 afios
Antorcha: 1 afio

Usos comunes

Mantenimiento de propiedades/plantas, contratistas
de climatizacion y mecanicos, fabricacion general,
ademas de:

Construccidn

Mantenimiento y reparaciin

Mantenimiento de equipos agricolas
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Powermax65®

Sistema de corte por plasma y ranurado

de metal de calidad profesional para corte
manual de 20 mm (3/4 pulg.) y perforacién
mecanizada de 16 mm (5/8 pulg.)

Capacidad Espesor Velocidad de corte

Corte
Recomendado 20 mm (3/4 pulg.) 500 mm/min (20 pulg/min)

25 mm (1 pulg.) 250 mm/min (10 pulg/min)
f:;ﬁe“;::lf:l’}a“'““ 32 mm (1-1/4 pulg) N
Perforacion* 16 mm (5/8 pulg.)

* Capacidad de perforacian para uso manual o con control de altura de la antorcha automatico

Capacidad Tasa de remocion de metal Perfil de la ranura

Ranurado
Ranura camin 4.8 kg por hora 3,5 mmD x 6,6 mm W

10,7 Ib por hora 0,14 pulg. P x 0,26 pulg. A

Méxima productividad
Concluye los trabajos mas rapido con velocidades de corte unay

media veces mayores que las del oxicorte en 12 mm (1/2 pulg.)

de acero al carbono.

Consume menos tiempo en la rectificacién y preparacién del borde

dados la calidad de corte y ranurado superiores.

Fécil de usar para corte y ranurado

No es necesario cambiar la presion de aire. La tecnologia Smart
Sense™ asegura que siempre esté bien regulada.

Corte con arrastre a plena salida con un escudo frontal patentado
que reduce la acumulacién de escoria y facilita el corte.

Acomete diferentes trabajos con varios estilos de antorcha faciles
de usar.
Bajo costo operativo

Reduce el costo con una mayor duracion de los consumibles
y mayor tiempo de operacién.

Alta eficiencia de potencia que reduce el consumo energético.

Fabricado y ensayado para soportar las condiciones mas rigurosas

Antorchas Duramax™ concebidas para resistir calor e impacto
de altura.

Tecnologia SpringStart™ que asegura el arranque constante y una
antorcha mas confiable.

Casi ninguin mantenimiento para un tiempo de operacion maximo.

Estilos estdndar de antorchas Duramax
(visitar www.hypertherm.com para mas opciones de antorchas)

" Antorcha manual 75°

Antorcha manual 15°

s}

Mini antorcha mecanizada 180°

Antorcha mecanizada de longitud total 180°

Rendimiento de corte relativo, acero al carbono

A 150% mayor en
12 mm (1/2 pulg.)

Velocidad de corie

12 mm 16 mm 20 mm
(1/2 pulg.) (5/8 pulg.) (3/4 pulg.)

Espesor




Especificaciones

Voltajes de entrada 200-480 Y, 1-F, 50/60 Hz
200-600 V, 3-F, 50/60 Hz
Salida, kW 9 kw
Corriente de entrada a 8 kW 200/208/240/480V, 1-F, 52/50/44/22 A
200/208/240/480/600 V, 3-F 32/31/21/13/13 A
Corriente de salida 20-65 A
Voltaje de salida nominal 139 VCD
Ciclo de trabajo a 40 °C (104 °F) 50% a 65 A, 230-600 V, 1/3-F
40% a 65 A, 200-208 V, 1/3-F
100% a 46 A, 230-600V, 1/3-F
Voltaje en circuito abierto 295VCD
Dimensiones con manijas 500 mm P; 234 mm A; 455 mm L (19.7 pulg. P; 9.2 pulg. A; 178 pulg. L)
Peso c/antorcha 7.6 m (25 pies) 26 kg (64 In)
Alimentacidn de gas Aire sin aceite, limpio y seco o nitrogeno
Presion/rango de flujo de entrada Corte: 189 I/m a 5,6 bar (400 scth, 6.7 scfm a 85 Ib/pulg?)
de gas recomendados Ranurado: 212 I/m a 4,8 bar (450 scfh, 7.5 scfm a 70 Ib/pulg?)
Longitud eable potencia de alimentacidn [§[1F/:
Tipo fuente de energia Inversor - 1GBT
Requisito al motor 15 kW plena capacidad, salida 65 A
Certificaciones CSA certificada para uso en América y Asia excepto China

Garantia Las fuentes de energia fienen una garantia de 3 anos y las antorchas, de 1 afo.

dddassy




"ll"ﬂ ""‘ﬁ"mﬁv

HYPGILIGIITT

Powermax105®

Sistema de corte por plasmay
ranurado de metal de calidad
profesional para corte manual de
32 mm (1.25 pulg.) y perforacion
mecanizada de 22 mm (7/8 pulg.)

Maxima productividad

Concluye los trabajos mas rapido con velocidades
de corte tres veces mayores que las del oxicorte en
12 mm (1/2 pulg.) de acero al carbono.

Consume menos tiempo en la rectificacion y
preparacion del borde dados la calidad de corte y
ranurado superiores.

Bajo costo operativo

Reduce el costo con una mayor duracion de los
consumibles y mayor tiempo de operacion.
Deteccion duracion final del electrodo que protege
de dafos a la antorcha y la pieza a cortar al
interrumpir automaticamente la alimentacion
cuando el electrodo esta demasiado usado.

Facil de usar para corte y ranurado

No es necesario cambiar la presion de aire. La
tecnologia Smart Sense™ asegura que siempre esté
bien regulada.

Corte con arrastre a plena salida con un escudo
frontal patentado que reduce la acumulacion de
escoria y facilita el corte.

Acomete diferentes trabajos con varios estilos de
antorcha faciles de usar.

Fabricado y ensayado para soportar las condiciones mas
rigurosas

Antorchas Duramax™ concebidas para resistir calor
e impacto de altura.

Tecnologia SpringStart™ que asegura el arranque
constante y una antorcha mas confiable.

Casi ningin mantenimiento para un tiempo de

operacion maximo.

Estilos estandar de antorchas Duramax
(visitar www.hypertherm.com para mas opciones de antorchas)

r@~

7 Antorcha manual 75°

Antorcha manual 15°

<

Mini antorcha mecanizada 180°

e ——

Antorcha mecanizada de longitud total 180°

Rendimiento de corte relativo, acero al carbono

A 340% mayor . Powermax105
on 12 mm (1/2 pulg)

Oxicorte

Velocidad de carte

12 mm 20 mm 32 mm
1/2 pulg 3/4 pulg. 1-1/4 pulg.
Espesar



Capacidad Espesor Velocidad de corte

Corte
Recomendado 32 mm (1-1/4 pulg.) 500 mm/min (20 pulg/min)
_ 38 mm (1-1/2 pulg.) 250 mm/min (10 pulg/min)
Corte de separacidn g v 9 140 125 mm/min (5 pulg/min)

(corte manual)
Perforacion* 22 mm (7/8 pulg)
+ Capacidad de perforacidn para uso manual o con control de altura de fa antorcha automdtico

Capacidad Tasa de remocion de metal Perfil de la ranura
Ranurado
. 9.8 kg por hora G4mmPx74mmA
Ranura comin 51 7'l por hora) (0.25 pulg. P x 0.29 pulg. A)

Voltajes de entrada 200-600V, 3-F, 50/60 Hz
Salida, kW 16,8 kW
Corriente de entrada a 16,8 kW 200/208/240/480/600 V, 3-F, 58/56/49/25/22 A
Corriente de salida 30-105 A
Voltaje de salida nominal 160 VCD
Ciclo de trabajo a 40 °C (104 °F) 70%a 1054, 240V, 3-F
80% a 105 A, 480-600 V, 3-F
100% a 94 A, 480-600V, 3-F
100% a 88 A, 240V, 3-F
Voltaje en circuito abierto 300VCD
Dimensiones con manijas 592 mm P; 274 mm A; 508 mm L (23.3 pulg. P; 10.8 pulg. A; 20.0 pulg. L)
Peso c/antorcha 7.6 m (25 pies) 45 kg (100 Ib)
Alimentacion de gas Aire sin aceite, limpio y seco o nitrogeno
S CETTETTT CR TG CET e T I Corte: 217 |/min a 5,6 bar (460 scfh, 7.7 scfm a 85 Ib/pulg?)
de gas recomendados Ranurado: 227 |/min a 4,8 bar (480 scfh, 8.0 scfm a 85 Ib/pulg?)
Longitud cable potencia 3 m (10 pies)
de alimentacion
Tipo fuente de energia Inversor - IGBT
Requisito al motor 30 kW plena capacidad, salida 105 A
Certificaciones CSA certificada para uso en América y Asia excepto China
Garantia Las fuentes de energia tienen una garantia de 3 afios y las antorchas, de 1 afo

Mas que productos, ;SOLUCIONES! WWW.ICOMSRL.COM.BO



MAS QUE PRODUCTOS
iSOLUCIONES!

SANTA CRUZ

PI-36, E/ Av. Paragua y Av. Mutualista, C/ Diagonal 2

E/ 4to. y 5to. Anillo, Parque Industrial SCZ

Teléfono: (+591) 3-3649549 - WhatsApp: (+591) 713-31324
Correo: comercial@icomsrl.com.bo - Web: www.icomsrl.com.bo

LA PAZ

Av. Bolivia, Zona Nuevos Horizontes 1, C/V, Nro. 339
Teléfono: (+591) 2-2852249 - WhatsApp: (+591) 677-05036

COCHABAMBA

Av. Blanco Galindo Km. 7,
E/ C/ S. Pagador y Av. P. Dalence. Acera norte
Teléfono: (+591) 4- 4042088 - WhatsApp: (+591) 677-05037

www.icomsril.com.bo



