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Equipos Multiprocesos
WELD PAK 2000

Salida @ Compacta multiproceso
Entradal 0| 3 | Weld i Iti Itaj
90| >z El Weld PAK 2000 es un equipo multiproceso completo, con voltaje DC. Es

ideal para soldadura de chapas finas y trabajos de reparacion y
mantenimiento. Es la herramienta perfecta para soldaduras de aplicacién
ligera. Es compacta y de facil movilidad. Sélo hay que conectar el equipo a
230V, 25 amp. Recomendado para aplicaciones MIG/MAG (incluido Acero
Inoxidable), para hilo Innershield sin gas de proteccion y también para
aplicaciones con Electrodos Rutilo y Basico. El Weld PAK 2000 esta disefiado
para hilo de 0,6 mm a 1,1mm (acero, acero inoxidable e hilo tubular) en
bobinas B300 y S200. Una soldadura de calidad depende del sistema de
alimentacion del hilo. Por este motivo hemos equipado el Weld PAK con una
alimentacion profesional, con grandes rodillos de arrastre. El Weld PAK 2000
ha sido disefiado para cumplir con los estandares de Lincoln en rendimiento y
fiabilidad. Como resultado ofrecemos una garantia de dos afios en recambios
y mano de obra.

BENEFICIOS ESPECIFICACIONES

- Comportamiento de arco superior con POTENCIA DE ENTRADA 230/1/50/60

rendimiento de arranque premium y SALIDA NOMINAL 180A/23V@20%

estabilidad de arco. CORRIENTE DE ENTRADA 25A

- Usuario de interface facil de entender con RANGO SALIDA 20-180A

menos pasos a la corriente controlada de RANGO DIAMETRO HILO MACIZO 0.6-1.0 mm

salida. RANGO DIAMETRO ALAMBRE TUBULAR 0.9-1.1 mm

- Facil cambio de polaridad. RANGO VELOCIDAD ALIMENTACION HILO  1-15 m/min

- Sistema de alimentacidn de hilo profesional. DIMENSIONES (AL X AN X L) 600 mm x 280 mm x 800 mm
PESO NETO 27.5 kg

Soldadora Multiprocesos

INVERTEC® V350 PRO

Disefio inteligente. Construccion resistente.

La soldadora multi-procesos Invertec® V350 PRO es una eleccién
eficiente, ligera y portatil para aplicaciones de entrenamiento,
fabricacion o construccién. Disponible en modelos de Construction,
Factory, Factory (Tweco®) y Procesos Avanzados, la versatil V350 PRO
esta lista para casi cualquier trabajo de soldadura en ambientes de
taller o de campo.

BENEFICIOS

- Excepcional soldadora multi-procesos para fabricacidn.
ENTRADA SALIDA - Electrodo Revestido, TIG, MIG, Alambre Tubular, Desbaste
W 5y - Rango de salida de 5 a 425A para todos los procesos
recomendados, desde TIG CD hasta desbaste con electrodo de
PHASE Hz .

carbon.
ESPECIFICACIONES - Todos los voltajes y frecuencias de entrada estan clasificados
POTENCIA DE ENTRADA como monofasicos o trifasicos - no se requiere disminucion de
200-208/230/380-415/460/575/1/3/50/60 salida en monofasico.
SALIDA NOMINAL 350A/34V/60% - Bajo consumo de energia para ahorros en energia - 88%
CORRIENTE DE ENTRADA 50/42/28-26/23/18 eficiencia.

94/85/54/42/37 - Voltaje de alimentacion desde 208 hasta 575 y operacion de

RANGO SALIDA 5-425A DC 50y 60 Hz - Una maquina que trabaja virtualmente con
DIMENSIONES (AL X AN X L)376 mm x 338 mm x 709 mm cualquier fuente de alimentacién.
PESO NETO 36.29 kg - Potencia de Entrada: 200-208/230/380-415/460/575/1/3/50/60

Mas que productos, jSOLUCIONES!



Soldadora Multiprocesos
Flextec® 350X Standard

Una robusta soldadora multiprocesos para una maxima flexibilidad

Ya sea en una obra en construccion o en cualquier taller de fabricacion,

siempre es deseable que todo se maneje de forma simple. La Flextec 350X

esta disefiada para ese tipo de ambientes. Estas soldadoras

multiprocesos son faciles de configurar y operar, son resistentes y lo

suficientemente flexibles como para ser utilizadas en la construccion, la

fabricacion, la construccion naval y otras aplicaciones de servicio pesado.
BENEFICIOS

- Desert Duty Rated™ para temperaturas extremas de hasta 55 °C
- ELVRD® (Dispositivo Reductor de Voltaje) reduce el voltaje de

salida Ecg] Entrada cirFuito ?bierto para agregar mayor seguridaf:l
puse) | M= - Disponible en paquetes de rack de 4 y 6 equipos.

- Amplio rango de amperajede 5a 425 A

ESPECIFICACIONES - Capacidad para corte y desbaste por arco-aire con electrodos

POTENCIA DE ENTRADA  380/460/575/3/50/60 de carbor de 3/16 pulgadas (4.5 mm. N

SALIDA NOMINAL 350A/34V/60% - Simple: Panel de Operador optimizado que minimiza el tiempo
300A/32V/100% configuracion, _ _ .

CORRIENTE DE ENTRADA  18/17/17,26/23/18 - Confiable: Construida bajo elementos de disefio probados en

RANGO SALIDA 5.425A ? la industria de otras populares soldadoras Lincoln Electric.

- Flexible: Compatible con alimentadores de alambre
across-thearc, andlogo, digital o CrossLinc™.

- Tecnologia CrossLinc™: Funcionalidad total sin cables de
control.

Equipos para MIG

POWERTEC® 271C
Salida @ La Eleccién Profesional
50,1 1
E"“ada La Powertec® 271C,esta maquina es apropiada para soldar chapa fina y

efectuar trabajos de mantenimiento y reparacion. Tiene un inicio y arco
excelente que permite efectuar cualquier trabajo de soldadura rapido, eficaz y
profesional, con un minimo nivel de proyecciones.Es una herramienta perfecta
para talleres pequefios, reparacion de carrocerias de coches, etc.La Powertec®
271C verdaderamente es un modelo multifunciones en esta gama, ideal para
soldadura en chapa fina y para trtabajos en construccién de ligera a media.

BENEFICIOS ESPECIFICACIONES

- Arco Superior Inicio de arco excelente y POTENCIA DE ENTRADA 230/1/50/60

estabilidad de arco . SALIDA NOMINAL 255A/26.8V@20%

- Control Burnback Soldadura por puntos. CORRIENTE DE ENTRADA 32A

- Facil cambio polaridad. RANGO SALIDA 35-255A

- Profesional Sistema excelente alimentacién RANGO DIAMETRO HILO MACIZO 0.6-1.2mm

de hilo. RANGO DIAMETRO ALAMBRE TUBULAR 0.6-1.2mm

- Equipada con Euroconector y cable masa. RANGO VELOCIDAD ALIMENTACION HILO  1-20 m/min

- Normas aplicadas IEC974-1,-10, ROHS y CE DIMENSIONES (AL X AN X L) 765 mm x 427 mm x 850 mm
para seguridad y fiabilidad. PESO NETO 83 kg

Mas que productos, ;SOLUCIONES!



Equipos para MIG
POWERTEC® 305C

Compactas potentes, excelentes y econémicas

POWERTEC

~| ELECTRIC

El disefio de la Powertec® 305C nace de la inquietud de proporcionar a
nuestros clientes una amplia gama de maquinas MIG compactas, robustas.La
Powertec® 305C ha sido construida como un verdadero modelo multiuso, ideal
tanto para aplicaciones en chapa fina como aplicaciones para industria ligera.

e = La Powertec® 305C también esta disponible en la version de 4R .

Salida @
Entrada

ESPECIFICACIONES
POTENCIA DE ENTRADA DC

SALIDA NOMINAL 300A/29V@35%
225A/25.2V@60%
CORRIENTE DE ENTRADA 30-300A

RANGO VELOCIDAD ALIMENTACION HILO
1-20 m/min
DIMENSIONES (AL X AN X L)
810 mm x 467 mm x 930 mm

BENEFICIOS

- Producto desarrollado con aplicaciones definidas.

- Excelente comportamiento de inicio.

- Selector de Voltaje con multiples pasos de voltaje para un
ajuste preciso y fino.

- Sistema de alimentacion excelente rodillos de arrastre de
gran tamafio.

- Feedback electrénico Sistema que garantiza una
alimentacion constante y controlada.

- Equipada con grandes ruedas, tirador frontal y anillas
superiores para un facil desplazamiento y maniobrabilidad.
- Opcional Kit Voltimetro y Amperimetro y kit cambio de
polaridad .

- Normas aplicadas IEC974-1, ROHS y CE para seguridad y
fiabilidad.

PESO NETO 95 kg - Disponible en versién 4 rodillos

Equipos para MIG

POWERTEC® 425S

Gran potencial, Exito técnico

La POWERTEC® 4255 es una fuente de corriente DC a 420 amps @ 40% al factor
marcha. Con la POWERTEC® 425S y los devanadores LF-22, LF-24M o LF-24M
PRO Lincoln le ofrece la version mas adecuada en maquinas MIG con control
de voltaje por pasos, ideales para soldadura semiautomatica MIG/MAG, acero
inoxidable, aluminio e hilo tubular.

Salida @
Entrada

230/400V/3/50-60

BENEFICIOS
- Producto desarrollado con aplicaciones definidas.

ESPECIFICACIONES
POTENCIA DE ENTRADA

SALIDA NOMINAL 420A/35V@40% - Comportamiento de arco superior -con gas mezcla y 100%
345A/31.5V@60% co2.

CORRIENTE DE ENTRADA 50/32A - Selector de Voltaje con multiples pasos para un ajuste

RANGO SALIDA 30-420A preciso.

DIMENSIONES (AL X AN X L)875 mm x 700 mm x 1035 mm - Dos tomas de inductancia Comportamiento de arco

PESO NETO 151 kg avanzado.

- Normas aplicadas IEC974-1 y CE estandar.




Equipos para Electrodos
INVERTEC® 150S

Pequeiio, potente y robusto

El Invertec® 150S es un equipo para soldadura con electrodo apropiado en una
amplia variedad de aplicaciones y trabajos medioambientales, asegurando
que habrd un equipo adecuado a sus necesidades. Los disefios de esta gama
estan enfocados a proporcionar una excelente soldadura y un cebado
excepcional en un conjunto fiable y robusto. Desde esta base, cada unidad
estd equipada ademas, con un conjunto Unico de caracteristicas con
capacidad de garantizar que hay un equipo perfecto para su aplicacion.
Hemos construido esta gama de equipos con carcasa metdlica, grandes gomas
en las esquinas y botones de control tipo pulsador para una mayor proteccién.
Resistente y robusto en una mano, portatil en la otra; el Invertec®150S es
ligero y facil de manejar en cualquier situacién.

ESPECIFICACIONES BENEFICIOS

POTENCIA DE ENTRADA  230/1/50/60 - Disefio robusto: Protecciones de goma en las esquinas,

SALIDA NOMINAL 140A/25.6V@25% carcasa metalica y botones de control tipo pulsador

80A/23.5V@100% preparados para resistir las condiciones ambientales mas

CORRIENTE DE ENTRADA 17A adversas.

RANGO SALIDA 10-140A - Arc Premium: La avanzada tecnologia Lincoln y el

DIMENSIONES (AL X AN X L)244 mm x 148 mm x 365 mm conocimiento practico de Lincoln, garantizan en estos equipos

PESO NETO 6.7 kg un comportamiento éptimo de la soldadura en todo momento.
- Power Surplus: Potencia adicional para un control de arco
superior.

- Modo Crispado y Suave: Modos de arco seleccionables para
diferentes tipos de electrodos.

- Fuerza de arco Autoadaptable: Estindar en el 150S para un
arco estable con un bajo nivel de proyecciones.

Equipos para Electrodos
INVERTEC® 400SX

Equipo profesional para trabajar en condiciones severas

El Invertec® 400SX para soldadura con Electrodo y Lift TIG ha sido disefiado y
fabricado con la Gltima tecnologia digital inverter .La robusta carcasa de metal
con grandes gomas de proteccidn en las esquinas, hace que estos equipos
sean aptos para su funcionamiento con un generador, o en un taller,
ofreciendo la maxima flexibilidad y durabilidad. Las caracteristicas “Lift TIG”,
“Hot Start” y “Arc Force” autoadaptable, hacen a este equipo ampliamente
flexible. El elevado factor marcha permite la soldadura con una amplia

variedad de electrodos. El Invertec® 400SX tiene una construccién sélida y
Salida robusta con las caracteristicas de un equipo profesional capaz de trabajar en

los ambientes més adversos.
Entrada
Hz || pase BENEFICIOS

ESPECIFICACIONES - Robusta, construida para trabajar en ambientes adversos.
POTENCIA DE ENTRADA 400/3/50/60 - Excelente comportamiento en soldadura con electrodos
SALIDA NOMINAL 400A/36V/35% rutilo, basicos y celuldsicos.

300A/32V/100% - Placas electrénicas completamente protegidas aisladas de
CORRIENTE DE ENTRADA 30A contaminacién del aire de refrigeracion.
RANGO SALIDA 5-400A - Maxima corriente de salida de 400 amps permite utilizar
DIMENSIONES (AL X AN X L)455 mm x 301 mm x 632 mm electrodos de hasta 6.3mm.
PESO NETO 37 kg - Regulable - “Arc Force” y “Hot Start” de serie.

Mas que productos, ;SOLUCIONES!



Equipos para TIG

INVERTEC® V160TP
Disefiado y fabricado para durar

La soldadora Invertec® V160-TP TIG y Stick combinan una construccién
industrial resistente con un arco de exceletes caracteristicas.

Su solenoide de gas incorporado y la opcién de arranque de alta
frecuencia TIG lo hace ideal para una amplia variedad de aplicaciones DC
0 ¢ TIG. También pueden soldar varilla con una variedad de electrodos de

g varilla populares. Su robusto disefio portatil lo hace ideal tanto para uso
A; en taller como en campo. Una Unica
La caracteristica del V160-T-Pulse es el pulso variable de alta frecuencia

que permite al soldador ajustar el enfoque del arco para adaptarse a las
aplicaciones.

BENEFICIOS
Output @ Input li] lﬁ] @ - Tecnologia de inversor avanzada para un rendimiento TIG
nete) (] L Ms superior.
ESPECIFICACIONES « Encendido HF y Lift TIG que cumple con todos los requisitos.
POTENCIA DE ENTRADA  230V/1Ph « Disefio del panel de control facil de usar con funciones
SALIDA NOMINAL 160A/26.4V/35% completas para una facil configuracion de los parametros de
130A/25.2V/100% soldadura.
CORRIENTE DE ENTRADA  16A - Ventilador de bajo demanda (F.A.N. ™) incorporado que
RANGO SALIDA 5-160A reduce la potenciay la entrada de polvo y vapores.
DIMENSIONES (AL X AN X L)320mm x 200mm x 430mm  « Controles y conexiones empotrados disefiados para eliminar
PESO NETO 10.5Kg dafios.

Equipos para TIG
INVERTEC® 170TPX

Equipo profesional TIG para condiciones severas

El Invertec® 170TPX TIG y los equipos para Electrodo combinan unas
excelentes caracteristicas de arco con una sélida construccion industrial.
Estan completamente equipados para TIG DC y permiten un control de arco
excelente. También pueden soldar con una amplia variedad de electrodos.
Sus disefio portatil y robusto los hace ideales para bricolaje u obra.El
Invertec® 170TPX tiene caracteristicas adicionales (TIG Pulsado, 10 memorias
de trabajo, soldadura por Puntos TIG) para mejorar las prestaciones de la
soldadura TIG.

BENEFICIOS
Salida g - Tecnologia inverter Avanzada para un rendimiento TIG

50 1 superior.
Entrada - T sivs .
"" - Todas las funciones en un panel facil de utilizar con el grafico

y una pantalla numérica facil de configurar todos los
parametros de soldadura

ESPECIFICACIONES - Construccion robusta seguridad eléctrica (IP23), placas de

POTENCIA DE ENTRADA  230/1/50/60 circuito impreso encapsuladas y flujo de aire 6ptimo para

SALIDA NOMINAL 170A/16.8V@35% reducir la contaminacién y alargar la vida de los equipos en
130A/15.2V@100% condiciones medioambientales adversas.

CORRIENTE DE ENTRADA 16A - Encendido a través de alta frecuencia y LiftTIG cumple todos

RANGO SALIDA 5-170A los requerimientos.

DIMENSIONES (AL X AN X L)328 mm x 212 mm x 465 mm - Cebado HF TIG perfecto con modo inicio preajustable.

PESO NETO 12 kg - Compatible con generador, ideal para su uso en obra

Mas que productos, ;SOLUCIONES! WWW.ICOMSRL.COM.BO



Equipos para TIG
INVERTEC® V205-TP-2V

Cambio de tension inteligente, flexibilidad completa

El Invertec® V205-T PULSE es de fabricacion ligera y resistente, manejable
e ideal incluso en el entorno mas exigente. El cambio de tension
automatico 230V/400V monofasico, y ser un equipo conectable a
generador, le permite su desplazamiento alli donde el trabajo lo requiera.
Incluye las caracteristicas TIG HF, Lift TIG, 2 6 4 tiempos, rampa
descendente variable, control post-gas y un medidor digital preajustable
con retencion de lectura de parametros al acabar la soldadura.

Salida @] BENEFICIOS
0 3 - Excelentes caracteristicas de arco para una amplia gama de
E“"’”‘a electrodos: Rutilo, Basico y Celuldsicos hasta 4.0mm
2 Jlowas - Cambio de tensidn inteligente - 230/400V monofasica.
- HF y Lift TIG cebado.

ESPECIFICACIONES - Compatible con generador - ideal para utilizar en cualquier
POTENCIA DE ENTRADA 230/400/1/50-60 lugar de trabajo.
SALIDA NOMINAL 200A/28V@35% - Ventilador si es necesario (F.A.N.™) - reduciendo ruido
170A/26.8V@100% ambiental y entrada de suciedad y polvo en el equipo
CORRIENTE DEENTRADA 35/20A - Alta Velocidad de Pulsado -para ajustar el foco del arco,
RANGO SALIDA 5-200A reduce la distorsion e incrementa la velocidad de soldadura.
DIMENSIONES (AL X AN X L)385 mm x 215 mm x 480 mm - Normas aplicadas IEC974-1, ROHS y CE -. para seguridad y
PESO NETO 14 kg fiabilidad.

Equipos para TIG
INVERTEC® V270-TP

Disefiado y fabricado para durabilidad

Los Invertec® V270-T y V270-T PULSE son de fabricacién ligera y resistente,
manejables e ideales incluso en el entorno mas exigente. Esta disefiado para
poder conectarse con generadores autonomos lo que le permite ser utilizado
en cualquier lugar de trabajo. Sus caracteristicas incluyen encendido HF TIG,
Lift TIG, 2 6 4 tiempos, control de postgas, rampa descendente y un display
donde se muestra el preajuste y la corriente de soldadura real y control de
frecuencia variable

BENEFICIOS

p— @] - Excelentes caracteristicas de arco para una amplia gama de
o aplicaciones.

50 3 - Compatible con generador - ideal para su uso en obra.
Entrada
HF y Lift TIG cebado .

- Completamente funcional y manejable Facil ajuste de los

ESPECIFICACIONES parametros de soldadura a través del sencillo y cémodo panel

POTENCIA DE ENTRADA 400/3/50/60 de control.

SALIDA NOMINAL 270A/30.8V@35% - ALTA velocidad de PULSADO permite ajustar el foco del arco,
200A/28V@100% reduce la distorsidn e incrementa la velocidad de la soldadura

CORRIENTE DE ENTRADA  20A - Normas aplicadas IEC974-1, ROHS y CE -para seguridad y

RANGO SALIDA 5-270A fiabilidad.

DIMENSIONES (AL X AN X L)385 mm x 215 mm x 480 mm - Ventilador si es necesario (F.A.N.™) reduciendo consumo y

PESO NETO 14.5kg entrada de suciedad y polvo en el equipo.

Mas que productos, jSOLUCIONES! WWW.ICOMSRL.COM.BO



Equipos para TIG

Soldadora Aspect® 375 AC /DC TIG

Produccion Ig-] @ Aporte @ [’Z{a]

TECNOLOGIA AVANZADA SIMPLIFICADA

Una soldadura de calidad siempre es importante. En algunas industrias y
aplicaciones, las vidas incluso pueden depender de ello. Si este es el desafio al que se
enfrenta todos los dias, elija una maquina de soldadura TIG que cumpla con los
exigentes estandares de calidad de las industrias aeroespacial, automovilistica, de
construccion naval, educacion y fabricacion.

El Aspect® 375 es la eleccion perfecta para soldaduras de misidn critica,
especialmente en aplicaciones que deben resistir los requisitos de prueba mas
rigurosos.

BENEFICIOS
ESPECIFICACIONES - Control de arco sin esfuerzo para las soldaduras mas suaves
POTENCIA DE ENTRADA  200-600/ 1/3/50/60 AC Auto-Balance® lo simplifica al proporcionar
SALIDA NOMINAL Trifasico: 29/26/15/12/10 @ 60% automaticamente la combinacién éptima de limpiezay
27/24/14/11/9 @ 40% penetracién en aluminio.

1Fase: 34/31/NA/NA/NA@ 60% -Latecnologia Intellistart ™ proporciona arranques suaves en

CORRIENTE DE ENTRADA  200-600

materiales delgados y arranques mas calientes necesarios en

RANGO SALIDA 3 fases: 2-375A materiales mas gruesos.
1fase: 2-250 A - Personalizacién cuando la necesite, Administre la frecuencia
DIMENSIONES (AL X AN X L)533 mm x 300 mm x 648 mm de CA, el equilibrio y la compensacidn para modificar el perfil

PESO NETO 49.896 kg

Equipos para TIG
Madulo TIG

ESPECIFICACIONES
VOLTAJE DE ENTRADA 115 VCA

del arco, la accidn de limpieza o la penetracion.

Suministra alta frecuencia para un arranque superior, control de
contactores, capacidad de control remoto y una valvula de gas para
soldadura TIG de CA o CC (la seleccion de polaridad depende de las
caracteristicas de salida de la fuente de energia)

BENEFICIOS
- Proporciona a los clientes TIG de alta frecuencia

SALIDA NOMINAL 200 A CA/CC 100% - Nominal a 300 amperios / ciclo de trabajo del 60%.
300 A CA/CC60% - Requiere 115V, potencia de entrada monofasica.
400 ACA/CC20%

CORRIENTE DE ENTRADA 1.3 amperios

RANGO SALIDA CA / CC 15-400 amperios

DIMENSIONES (AL X AN X L)305 mm x 381 mm x 267 mm

PESO NETO 15 kg

Mas que productos, ;SOLUCIONES! WWW.ICOMSRL.COM.BO



Soldadores de Varilla

ARCWELD® 130I-ST Construido para el trabajo

La maquina inversora arcweld 130i-ST esta disefiada para ser
utilizada en aplicaciones de soldadura de trabajo ligero a medio.Es
una opcion ideal para mantenimiento, pequefias reparaciones y
fabricacién en general. La maquina estan disefiada para usarse con
electrodos tipo 6013 y 7018 de hasta 4.0 mm de diametro.

Los arcweld 130i-ST son muy compactos, livianos y vienen con una
correa para el hombro para facilitar su transporte. Los accesorios
estan incluidos, por lo que las maquinas estan listas para soldar fuera

de la caja.
ESPECIFICACIONES BENEFICIOS
POTENCIA DE ENTRADA 220/1/50-60 - Pequefio y ligero pero potente. Output@
SALIDA NOMINAL 130A@60% - Dos unidades Gnicas.

T5A@60% - Disefio robusto. Input
RANGO SALIDA 5-130A - Proteccion inteligente. te

DIMENSIONES (AL X AN X L) 270 mm x 220 mm x 400 MM _ Fyerza de arco autoadaptable.
PESO NETO 7.5kg

Soldadores de Varilla

INVERTEC® CC 400-S / CC 400-S PLUS
Fiabilidad - Flexibilidad

La Invertec CC 400-S esta disefiada para ofrecer fiabilidad y
durabilidad con excelentes caracteristicas de arco. Advanced
Invertec CC 400-S Plus puede funcionar como un soldador TIG de
inicio tactil. El ciclo de trabajo elevado permite soldar con varios
tamafios de electrodos. Construido seguin la clasificacion IP23,
asegurese de que pueda funcionar en entornos de trabajo hostiles.
La tecnologia de inversor se utiliza en el disefio de Invertec CC 400-S
e Invertec CC 400-S Plus y proporciona un alto nivel de eficienciay
factor de potencia que reducen la electricidad y el costo de

prﬂuccién@ produccion durante la soldadura. Esta disefiado con arranque en
— caliente y control de ajuste de la fye.r.za del arco. Su funcién perfecta
x| e hace que tenga una excelente flexibilidad para soldar. El modelo

Invertec CC 400-S Plus es una opcién ideal para trabajos de campo
como generadores y puede trabajar con electrodo de celulosa.

BENEFICIOS

- Alto rango de corriente: 400 amperios, permite que funcione con un electrodo de 6 mm

- La maquina modelo S Plus se instala con estrangulador de salida y puede soldar celulosa en vertical hacia abajo.

- Arranque en caliente y fuerza de arco ajustables.

- Touch Start TIG hace que sea facil lograr un gran inicio de arco con una contaminacién de tungsteno minima o nula
- El cable extendido de hasta 100 m (350 A, 70 mm2) es adecuado para soldaduras de larga distancia

Product Product Rated Output Input Power@ Output Dimensions Net Weight
Name Number CurrentVoltage  Rated Output GENTT HxWxD (mm) (Kg)
/Duty Cycle (KW)
Invertec® CC 400-S K60060-1 380v-415V - 32
(£10%)V 400ARGV/O0% 17 @ 60% 10-400A 480 x 350 x 730

310A/32.4VIM00% 20.4-36V

ansrtecﬂ’ CC 400-S Plus | K60060-3 | 3Ph/SOHZIE0HZ 18




Maquina para soldar / Inversora

MEGA FORCE® 225

Entrada »

Salida »

La pequefia gran maquina

Mds que una maquina STICK, las MEGA FORCE® 225 se disefiada pensando
en usted. Esta maquina es capaz de soldar en modo Stick y Tigy esta
repleta de caracteristicas como POWER CONNECT, IGBT Technology y
AJUSTE FACIL. Todas estas caracteristicas se comunican a través de una
pantalla LED Technology, facil de usary muy visible.

ESPECIFICACIONES BENEFICIOS

POTENCIA DE ENTRADA 230V /1/50 /60 Hz - Simple de operar, cuenta con selector de proceso.

SALIDA NOMINAL 110A/22,4V [ 60% - Ajuste facil debido a su indicador de amperaje.
225A/19V/40% - Conexidn rapida Twist Mate™,

RANGO SALIDA 10A-225A - Indicador de proteccidn térmica.

CLASE DE PROTECCION IP21S - Incluye porta electrodo y pinza de tierra con cable.

DIMENSIONES (AL X AN X L)346mm X 120mm x 212mm - Manija abatible y correa de carga.

PESO NETO 4.7kg - Sistema de ventilacién mejorado.

Tomahawk

TOMAHAWK® 1538

ESPECIFICACIONES

Altas Prestaciones en Corte por Plasma

El concepto de Lincoln en el corte por plasma del Tomahawk esta centrado en
tres elementos:S - Un innovador inicio de arco sin HF que permite prolongar la
vida del electrodo. P - Una corriente de aire circular a muy alta velocidad y el
disefio innovador del electrodo/tobera favorece una mejor concentracién del
arco del plasma.L - El disefio de la refrigeracién interna del cabezal de la
antorcha, la tobera y el electrodo aumenta considerablemente su duracion.

Salida @

Entradal%
Hz BENEFICIOS

POTENCIA DE ENTRADA  400/3/50/60 - Prestacion:Disefio avanzado e innovador de tobera y
SALIDA NOMINAL 100AV@40% electrodo.
60A@100% - Vida: Disefio avanzado e innovador que incrementa la vida de

CORRIENTE DE ENTRADA  32A

los consumibles.

RANGO SALIDA 30-100A - Flexible: Multiples configuraciones de antorcha,
DIMENSIONES (AL X AN X L)455 mm x 301 mm x 640 mm - Arco plasma concentrado: Menos distorsion, menos aporte de
PESO NETO 36 kg calor

PRESION DE ENTRADA REQUERIDA 7 Bar - Diferentes materiales: Acero Suave, Acero Inoxidable,
CAUDAL DE AIRE 280l/min +/-20% @ 5 Bar Aluminio y otros.

Mas que productos, ;SOLUCIONES! WWW.ICOMSRL.COM.BO



Engine Driven Welder / Soldadora con motor
Soldadora con motor Ranger® 305 G (Kohler®)

UNA SOLDADORA PARA TODAS LAS TEMPORADAS

Convierta la Ranger 305 G en su estacion de soldadura portatil: electrodo
revestido general y tuberia cuesta abajo, Touch Start TIG, MIG y capacidad
de alambre flux cored. El generador de AC de una sola fase continuo de
9.500 watts alimenta el arranque de motores, las herramientas y las
soldadoras con inversor para un rango extendido y capacidad de proceso.
Los medidores de soldadura digitales monitorean la salida de soldadura
real La capacidad de combustible de 12 galones permite un funcionamiento
prolongado La bomba de combustible eléctrica ayuda a evitar el bloqueo
de vapor durante el funcionamiento a gran altitud Motor de gasolina Kohler
Motor con carburador de 23 HP. Bomba de combustible eléctrica para evitar
el bloqueo de vapor en el funcionamiento a gran altitud.

Soldadura multlproceso Excelente soldadura de DC multiproceso para electrodo revestido de uso
general, tuberia cuesta abajo (electrodo), TIG, alambre tubular y MIG (CO2 y gas mixto). Unica soldadora
compacta de gasolina en Norteamérica con una potencia nominal de 29 V para 300 amps de soldadura
con electrodo revestido o CV. Soldadura con hilo CV con electrodos de hasta 5/64 pulgadas. (2,0 mm) de
didametro. Medidores de soldadura digitales Los medidores de soldadura digitales para amps y volts
facilitan la pre-configuracion precisa de sus procedimientos y monitorean la salida de soldadura real.
Rendimiento de arco superior La tecnologia chopper eléctrica de Lincoln proporciona arranques faciles,
un arco suave, pocas salpicaduras y una apariencia 6ptima del talén. Potencia méaxima del generador de
AC de una sola fase para el arranque del motor 10,500 watts pico. 9.500 watts continuos para
necesidades de alta capacidad, como un generador de respaldo, que alimenta una soldadora inversora
Lincoln Electric Invertec. También se utiliza para luces, una esmeriladora u otras herramientas
eléctricas. El voltaje del generador de AC es constante a 120 V 0 240 V en cualquier ajuste del dial de
soldadura. Disefio de rotor inclinado El disefio de rotor inclinado proporciona energia de AC adecuada
para operar fuentes de energia de inversor Lincoln Electric. Lincoln Electric fue el primero en la

industria de la soldadura con esta caracteristica. Salidas de soldaduras y generadores de AC de alta
confiahilidad clasificadas a 104°F (40°C).

salida (2€) (&F]  Entrada (L] (ol

ESPECIFICACIONES BENEFICIOS
- Motor de gasolina Kohler: Carburador de 23 HP.
Calificacion maxima  305A/29V/ 100% @ 104°F (40°C) - Soldadura multiproceso: excelente soldadura de DC

Rango de salida CC-Stick: 20 - 305 Amps multiproceso para electrodo revestido de uso general, tuberia
Downhill Pipe (CC): 40-300 Amps  cuesta abajo (electrodo), TIG, alambre tubular, MIG (CO2 y gas
Touch Start TIG: 20 - 250 Amps mixto) y ranurado por arco aire.
CV-Wire: 14 - 32 Volts - Medidores Digitales de Soldadura: Amperimetro y Voltimetro
Arc Gouging: 90 - 300 Amps digitales para un ajuste preciso de los procedimientos y un
Didmetro nominal de carbono ranurado: 5/32in (4.0 mm) confiable monitoreo de la salidas.
Salida auxiliar monofasica 9,500 Watts Continuous, - Rendimiento de arco superior: la tecnologia Chopper de
120/240V Lincoln proporciona arranques faciles, un arco suave, pocas
Descripcién del motor Motor de gasolina de 2 cilindros salpicaduras y una excelente apariencia.
enfriado por aire - Potencia Pico de 1 Sola Fase de Generador de C.A. para
Potencia del motor 23 HP arranque de motor - 10,500 Watts Pico, 12,000 Watts para EFI.
Alta velocidad de funcionamiento en vacio a salida
nominal 3600
Dimensions (H x W x D) 762 mm x 546 mm x 1073 mm
Peso neto 467 |bs (212 kg)

Mas que productos, jSOLUCIONES! WWW.ICOMSRL.COM.BO



Engine Driven Welder / Soldadora con motor

Soldadora con motor Ranger® 305 D, Motor diésel Kubota®

ESPECIFICACIONES
Salida nominal

Rango de salida

Salida del generador
Tipo de motor

HP and speed
Cylinders

Dimensions (H x W x D)
Peso neto

superior.

microalambre CV.

Lista para trabajos en campo

La Ranger 305D es una poderoso soldadora tipo generador multiprocesos
para soldar electrodo revestido, TIG, alambre tubular y aplicaciones de
soldadura de tuberias; esta lista para su uso todo el dia con un excelente
rendimiento. Incluye la Chopper Technology® para un rendimiento de arco

Soldadora multiprocesos: Excelentes soldadora multiprocesos para
propdsitos generales con electrodo revestido, soldaduras en tuberia
descendente, TIG, alambre tubular, MIG (CO2 y mezclas de gas) y desbaste
con electrodo de carbon.

Unica soldadora compacta a diésel en América del Norte con salida nominal
de 29V a 300 amperios para electrodo revestido o soldadura con

Soldaduras con alambre CV con diametros de hasta 5/64” (2.0 m)
Medidores digitales para amperaje y voltaje que hacen mas facil la lectura y el ajuste de los

procedimientos de soldadura, y monitorea la salida actual de soldadura.

Lincoln Electric Chopper Technology®: ofrece faciles inicios y bajas emisiones de humos, disminuye
las proyecciones de soldadura y ayuda a una excelente apariencia de la soldadura.

10,000 W pico a una fase del generador
10,000 W pico para arranque de motor
9,500 W continuos durante la aceleracion del motor, que se ajustan a sus necesidades; puede
utilizarse como generador de respaldo y conectar un Invertec® de Lincoln Electric. También es muy util
para conectar [Amparas, esmeriladoras u otras herramientas eléctricas.

El generador de CA mantiene un voltaje constante de 120 V 0 240 V en cualquier valor ajustado en la
corriente de salida de soldadura.
El diseiio del rotor sesgado suministra corriente alterna adecuada para la operacion de fuentes de
alimentacion de Lincoln Electric.
Salida nominal de soldadura y generador de CA a 40 °C (104 °F)
Motor diésel Kubota® de 18.8 HP

Enfriado por agua y baja emision de ruido.

305A DC CC/29V/100%
300A DC CV/29V/100%
14-29V CV

20-250ATIG

20-305A DC

40-300A Pipe

10,000 watts peak

9500 watts continuous
Kubota® D722 (Diesel)
EPA Tier 4

18.8@3600

3

759 mm x 546 mm x 1327 mm
698.000 lbs (316.613 kg)

Salida g] Entrada
BENEFICIOS

- Excelente soldadora multiprocesos para propdsitos generales
con Electrodo Revestido, soldaduras en tuberia descendente,
TIG, Alambre Tubular, MIG (CO2 y mezclas de gas) y desbaste
con electrodo de carbén.

- Medidores digitales para amperaje y voltaje que hacen mas
facil la lectura y ajuste de los procedimientos de soldadura y
monitorea la salida actual de soldadura.

- Lincoln Electric Chopper Technology® - proporciona facil
comienzo, un arco suave, bajo salpicadura, excelente control del
charco

- Potencia Pico de 10000 Watts 1 Fase de Generador de C.A.

- El disefio del rotor sesgado suministra corriente alterna
adecuada para la operacion adecuada de soldadoras de Lincoln
Electric.

- Motor diésel industrial: propulsado por un motor diésel
Kubota® de aspiracidén natural de 18,8 hp. Funciona de forma
suave y silenciosa mientras cumple con la normativa Tier 4 Final
de laEPA

Mas que productos, ;SOLUCIONES!
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Engine Driven Welder / Soldadora con motor

Fleet™ 500 (Deutz®)

Output @

ESPECIFICACIONES

Procesos

Clasificacion maxima

Lista para trabajos en campo

La Fleet® 500 es una soldadora / generador de baja velocidad
accionada por motor diesel capaz de salida de CC para soldadura de
corriente constante (CC), asi como energia auxiliar monofasica de 120
VCA y 240 VCA. La maquina cuenta con Chopper Technology® patentada.
Construida para funcionar en ubicaciones remotas, la Fleet ™ 500 es una
soldadora simple y resistente impulsada por motor diesel para
soldadura con electrodo revestido, TIG y ranurado por arco. El disefio
cuenta con la probada Chopper Technology®y los populares motores
diesel industriales refrigerados por aire y aceite Deutz® para una alta

confiabilidad en selvas, desiertos y otros ambientes extremos.

Input

Stick (SMAW)
Ranurado (CAC-A)
TIG (GTAW)

500

Salida auxiliar monofasica 9,600 Watts
Frecuencia de salida auxiliar 60 Hz

Descripcion del motor

Potencia del motor
Icono de modo
Polaridad

Salida nominal maxima
Potencia del generador

Rango alto de tuberia /
ranurado 250-500
Rango bajo de tuberia /
ranurado 30-380

Modo de varilla 30-380
Modo TIG 20-250

32 HP a 1800 RPM

cc

DC

500A / 33V /100%

9,6 kW

Dimensiones (Al x An x Pr) 937 mm x 718 mm x 1654 mm

Peso neto

1410 libras (639 kg)

Mas que productos, ;SOLUCIONES!

BENEFICIOS

- Facil de configurar: Un selector de modo de soldadura le da al
operador la opcién de modos de varilla, tuberia / ranurado o
TIG. En el modo de tuberia / ranurado, un interruptor
basculante proporciona un rango alto y bajo y en todos los
modos el control de salida fina permite un ajuste fino dentro de
cada rango. La adicién de un control Arc Force permite al
operador ajustarse para un arco mantecoso suave o un arco de
excavacion mas enérgico. Los medidores de soldadura digitales
estan disponibles como una opcién que proporciona
supervision con una medida adicional de control de calidad.

- La confiable tecnologia Chopper de Lincoln ofrece un
arranque de arco facil, una accién de arco suave, bajos niveles
de salpicaduras y una excelente apariencia del corddn.

- Gran cantidad de energia auxiliar: El Fleet ™ 500 proporciona
7200 vatios de energia monofasica continua de 240 voltios a
través de dos enchufes Euro de 3600 vatios y 2400 vatios de
energia de 120 voltios a través de cada uno de los dos
receptaculos NEMA.

- Deteccién automatica remota: Ya no es necesario usar el
interruptor de palanca de local a remoto, tan pronto como el
control remoto esta conectado a la maquina, lo detecta y
cambia automaticamente a control remoto.

WWW.ICOMSRL.COM.BO



Engine Driven Welder / Soldadora con motor

SA-4001 ®

Excelente para Tuberias, Construccion y Mantenimiento

CARACTERISTICAS

Soldadura:

- Salida del Generador de CC puro para

El SA-400I Internacional presenta una estructura comprobada, simpley
robusta, junto con el disefo del generador de CC puro de Lincoln
Electric, para un excelente rendimiento en la soldadura de

tuberias, construcciones y mantenimiento.

- Produce el arco de soldadura preferido por los operadores y
contratistas de oleoductos para un control preciso del arco en
aplicaciones de codigo exigentes.

- Bobinados totalmente de cobre: Mejora la estabilidad del arco para tener un arco de alto

rendimiento, realmente muy suave.

- Cinco Rangos de Corriente con Traslape: Para la soldadura con electrodo revestido y otros
procesos en donde se desea el control de la pendiente. Ajuste dentro de cada rango.

- 400 Amperios de salida a un ciclo de

trabajo de 35%: Suelda electrodos de bajo hidrégeno de hasta 1/4 de pulg. (6.4 mm) Fleetweld® 5P+

celulésico y Excalibur®

- Motores Diésel Industriales Confiables: Motor de 4 cilindros, enfriado por agua, 1800 RPM Perkins®

que funciona de forma

suave y silenciosa. Los medidores de motor le permiten monitorear el rendimiento de un vistazo.

=R

« El motor industrial de 4 cilindros Perkins es un motor
diésel enfriado por agua de buen funcionamiento:

- Perkins® 404D-22 98.1 dB de potencia acustica (Lwa) con
carga nominal. Nivel de sonido de 73 dBA a 23 pies (7 m).

» Medidor de combustible en el panel de control para
monitorear facilmente el nivel de combustible.

» Medidores adicionales del motor que indican la presion de
aceite y la temperatura del motor.

» Contador de horas del motor para hacer un seguimiento
del mantenimiento programado.

» Soldadura el dia entero con un tanque de combustible de
plastico de 16 galones (60.6 litros) con el medidor de
combustible situado en el panel de control frontal.

« Lavilvula de drenaje de aceite y el tubo son estandar.

» Tamafio compacto para instalacion en las plataformas de
los camiones.

s El interruptor local/remoto y el receptaculo son instalados
en fabrica para facilitar la conexidn del control remoto.

Mas que productos, ;SOLUCIONES!

ESPECIFICACIONES

Procesos

Salida nominal de trab.

Rango de corriente
Potencia Auxiliar
Potencia del motor
Capacidades en seco

Stick, TIG, MIG,

Con nticleo de fundente
Resanado
400A/25V/35%
300A/32V/60%
250A/30V/100%

40 - 425 Amps

3000 Watts 60 Hz, CA
32.7HP a 1800 RPM
COMBUSTIBLE:

16 galones (60.6 litros)
ACEITE:

11.2 cuartos (10.6 litros)
REFRIGERANTE:

9.5 cuartos (9.0 litros)

Velocidades de funcionamiento CARGA COMPLETA

Consumo de combustible 1.21 Gals/Hr

300A (1725 RPM)
4,60 litros/Hr

WWW.ICOMSRL.COM.BO



MAS QUE PRODUCTOS
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SANTA CRUZ

PI-36, E/ Av. Paragua y Av. Mutualista, C/ Diagonal 2

E/ 4to. y 5to. Anillo, Parque Industrial SCZ

Teléfono: (+591) 3-3649549 - WhatsApp: (+591) 713-31324
Correo: comercial@icomsrl.com.bo - Web: www.icomsrl.com.bo

LA PAZ

Av. Bolivia, Zona Nuevos Horizontes 1, C/ V, Nro. 339
Teléfono: (+591) 2-2852249 - WhatsApp: (+591) 677-05036

COCHABAMBA

Av. Blanco Galindo Km. 7,
E/ C/ S. Pagador y Av. P. Dalence. Acera norte
Teléfono: (+591) 4- 4042088 - WhatsApp: (+591) 677-05037

www.icomsri.com.bo



